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“HACEMOS QUE SU JORNADA 
LABORAL SEA MÁS SEGURA 
CON ROPAS QUE TE PROTEGEN 
DE LAS LLAMAS ABIERTAS, LAS 
SUPERFICIES CALIENTES Y EL 
CALOR RADIANTE” 

La ropa de trabajo que resiste el calor y las  
llamas reduce los daños y aumenta la seguridad 
en el lugar de trabajo. Helly Hansen Workwear 
ha desarrollado una amplia gama de prendas 
resistentes al calor en todas las categorías de 
productos.

Fabricamos ropa de trabajo funcional y resis
tente a las llamas – desde ropa interior hasta 
prendas exteriores – ya sea si trabajas en una 
fábrica, una obra de construcción o en una  
profesión donde el calor, los arcos eléctricos  
o la electricidad estática presentan riesgos.  
Nuestras prendas a prueba de llamas cumplen 
los requisitos de las normas europeas.
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Retardante de llama
LANA MERINO/VISCOSA  
RETARDANTE DE LLAMA

Himmelbjerg
•	EN ISO 14116 - Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Materiales, 
	 combinaciones de materiales y ropa con propagación limitada de la llama.

•	EN 1149 - Ropa de protección - Propiedades electrostáticas

• Transporta la humedad
• Extra suave
• Resistente
• Lana merino aislante

• Antibacterial
• Retardante de llama y antiestático
• Añade Lenzing Viscose para máximas propiedades retardantes  
de llama

PASAMONTAÑAS HIMMELBJERG                                   
 
N.º ART.: 79868
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: Estándar 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante de llama/ 
	 3% INOX – 200 g
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5
•	Doble capa de tejido
•	Material prelavado

CUELLO LARGO HIMMELBJERG
                           
N.º ART.: 79866
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: Estándar 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante de 	 	
	 llama/3% INOX – 200 g
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5
•	Puede utilizarse como pasamontañas o bufanda
•	Material prelavado

960 960

CUELLO HIMMELBJERG

N.º ART.: 79865
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: Estándar 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante de llama/ 
	 3% INOX – 200 g
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5
•	Material prelavado

960

CERTIFICERINGER:

EN 1149 EN ISO 14116 EN 1149 EN ISO 14116

CERTIFICERINGER:

EN 1149 EN ISO 14116

CERTIFICERINGER:
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LANA MERINO/VISCOSA 
RETARDANTE DE LLAMA

PASAMONTAÑAS DE UNA CAPA 
HIMMELBJERG                        
N.º ART.: 79867
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: Estándar 

CARACTERÍSTICAS: 
• 	48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante  
	 de llama/3% INOX – 200 g   
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5

CAMISA HIMMELBJERG                                          

N.º ART.: 75067
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: XS-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante  
	 de llama/3% INOX – 200 g
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5
•	Costuras de contraste

PANTALÓN HIMMELBJERG                                              

N.º ART.: 75467
COLORES: 960 Negro mezcla 
TALLAS: XS-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 48,5% lana/48,5 viscosa FR retardante de llama/ 
	 3% INOX – 200 g
•	 Retardante de llama según ISO 14116
•	Material antiestático según EN1149-5
•	Costuras de contraste

960 960 960

EN 1149 EN ISO 14116

CERTIFICERINGER:

EN 1149 EN ISO 14116

CERTIFICERINGER:

EN 1149 EN ISO 14116

CERTIFICERINGER:
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Retardante de llama
Calcetines LANA/PELO DE POLIÉSTER 

RETARDANTE DE LLAMA
ALGODÓN RETARDANTE 
DE LLAMA

Pelo de fibra retardante de llama
Fibre Lock® EN 531
Polar W Pille DE LANA RETARDANTE DE LLAMA. LA CAPA INTERMEDIA POR EXCELEN-
CIA DURANTE LA EXPOSICIÓN A LAS LLAMAS Y AL CALOR.
• EN 342 – Ropas de protección – Conjuntos y prendas de protección contra el frío
• EN 531 – Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor (con excepción de la 
ropa de protección usada por soldadores o los bomberos)
• EN 1149-1 – Ropas de protección con propiedades electrostáticas - Parte 1: Resistividad 
superficial (métodos de ensayo y requisitos)

Oban
Prendas de algodón retardante de llama 
para trabajos en alta mar y en plantas 
petrolíferas.
• EN 470-1 - Ropas de protección  
utilizadas durante el soldeo y las técnicas 
conexas – Parte 1: Requisitos generales
• EN 531 - Ropa de protección para 
trabajadores expuestos al calor (con la 
excepción de los trajes de bomberos y 
ropas para trabajos de soldeo)

CALCETÍN DE TRABAJO SAFE 
RETARDANTE DE LLAMA      
N.º ART.: 75716
COLORES: 990 Negro
TALLAS: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 39% kermel/59% lana/2% cobre
•	 La fibra Kermel y la lana con tratamiento Zirpro 	
	 confieren resistencia a la llama
•	La lana confiere un aislamiento térmico excelente.
•	Tratamiento antiestático. Conexión a tierra excelente 	
	 en zapatos ESD.
•	SteelToe® para mayor resistencia

CHAQUETA BADEN 
      
N.º ART.: 72225
COLORES: 590 Azul marino 
TALLAS: S-XXXL 
 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 75% lana/20% poliéster/5% Inox - 400 g
•	 Pelo de fibra con unión en W
•	Pelo en el exterior
•	Elástico en la cintura y los puños
•	Elástico en la cintura

PANTALÓN BADEN 
      
N.º ART.: 72425
COLORES: 590 Azul marino 
TALLAS: S-XXXL 

 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 75% lana/20% poliéster/5% Inox - 400 g
•	 Pelo de fibra con unión en W
•	Pelo en el exterior
•	Pantalón con bragueta
•	Elástico en la cintura
•	Elástico en bajos

CHAQUETA OBAN
      
N.º ART.: 76083
COLORES: 120 Rojo, 250 Naranja
TALLAS: XS-XXXL
 

 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 100% algodón retardante de llama - 360 g
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	Cierre de botones a presión con solapa
•	Bolsillo de pecho derecho con solapa y bolsillo 	
	 separado para teléfono móvil
•	El bolsillo de pecho izquierdo tiene solapa y botón  
	 de presión 
•	Dos bolsillos delanteros inclinados con solapa
•	Cierre de botón en los puños y la cintura
•	Espalda alargada para proteger de las corrientes  
	 de aire

990 590 590 120

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B2, C1

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B3, C2

EN 1149-1
PASS

EN 342
0,362(B)
(2,33 clo)
1,2

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B3, C2

EN 1149-1
PASS

EN 342
0,362(B)
(2,33 clo)
1,2

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 470-1
PASS

250
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250

ALGODÓN RETARDANTE 
DE LLAMA

PANTALÓN OBAN   

N.º ART.: 76483
COLORES: 120 Rojo, 250 Naranja
TALLAS: C44-C64 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 100% algodón retardante de llama - 360 g
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	 Dos bolsillos delanteros inclinados con solapa
•	Elástico en laterales para adaptación correcta y 	
	 mayor libertad de movimiento
•	Cinturón con Bucles Click.on™ en la parte  
	 delantera, los laterales y la parte trasera para  
	 accesorios/herramientas adicionales
•	Bolsillos traseros con solapa y botón de presión 
•	Bolsillo para metro con compartimiento extra para 	
	 herramientas. El bolsillo no está cosido en la parte 	
	 inferior para mayor libertad de movimiento
•	Bolsillos para rodilleras

MONO OBAN

N.º ART.: 76683
COLORES: 120 Rojo, 250 Naranja
TALLAS: C44-C64 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 100% algodón retardante de llama - 360 g
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	 Cierre de botones a presión con solapa
•	Bolsillos de pecho, uno con compartimiento para el 	
	 teléfono móvil con cierre de botón y solapa
•	Cierre de botón en las mangas
•	Elástico en la cintura para mejor adaptación y mayor 	
	 libertad de movimiento
•	Dos bolsillos delanteros inclinados con solapa
•	Dos bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
•	Bolsillo para metro con compartimiento extra para 	
	 herramientas. El bolsillo no está cosido en la parte 	
	 inferior para mayor libertad de movimiento
•	Bolsillos para rodilleras 

CHAQUETA WATFORD

N.º ART.: 76190
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón
TALLAS: XS-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471, Clase 3
•	 55% Protex M/44% algodón/1% carbono - 310 g 
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	Cremallera frontal con solapa anti-tormenta
•	Bolsillo de pecho derecho con solapa y bolsillo 	
	 separado para teléfono móvil
•	Bolsillo de pecho izquierdo con cierre de velcro
•	Dos bolsillos delanteros inclinados con cierre de 	
	 botón y sujeción Click.on™ para diferentes accesorios
•	Bolsillo interior con cierre de velcro
•	Ajuste de velcro en los puños
•	Ajuste de ceñidor en el bajo con sujeción interior
•	Espalda alargada

PANTALÓN WATFORD

N.º ART.: 76413
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón 
TALLAS: C46-C64 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471, Clase 1
•	 55% Protex M/44% algodón/1% carbono - 310 g 
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	Dos bolsillos delanteros inclinados
•	Bucles Click.on™ en laterales y parte posterior para 	
	 accesorios adicionales
•	Bucles traseras anchas para cinturón tipo túnel 	
	 para mayor resistencia y estabilidad 
•	Dos bolsillos traseros profundos, uno con solapa y 	
	 cierre de velcro
•	Bolsillo para metro con compartimiento extra para 	
	 herramientas.
•	Bolsillos para rodilleras con abertura en el exterior. 	
	 La posición de la rodillera es ajustable +/- 5 cm para 	
	 una mejor adaptación
•	Escudete reforzado en la entrepierna para mayor 	
	 confort y libertad de movimiento
•	Bolsillo en pernera

120 120 369 369

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 470-1
PASS

CERTIFICACIONES:

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 470-1
PASS

250

Multinorma Protex M/ 
Algodón/Carbono

Watford
Ropa de trabajo multifuncional retardante de llama para electricistas y trabajadores 
industriales.

• EN 471 – Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional
• EN 531 - Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor 
(con la excepción de los trajes de bomberos y ropas para trabajos de soldeo)
• EN 1149-3 - Ropas de protección con propiedades electrostáticas - 
Parte 3: Métodos de ensayo para medir la disipación de la carga
• prEN 1149-5 - Ropas de protección - Propiedades electrostáticas - 
Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño
• EN 61482-1-2 - Trabajos en tensión - 
Ropas de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico - 
Partes 1-2: Ensayos - Método 2: Determinación de la clase de protección contra
el arco en los materiales y la ropa por medio de un arco dirigido y constreñido

CERTIFICACIONES:

3,2

EN 1149-3
PASS

prEN 1149-5
PASS

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASE 1

CERTIFICACIONES:

3,2

EN 1149-3
PASS

prEN 1149-5
PASS

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASE 1



Spanish

48

Retardante de llama

MONO WATFORD

N.º ART.: 76690
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón 
TALLAS: C44-C64 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471, Clase 3
•	 55% Protex M/44% algodón/1% carbono - 310 g 
•	 Banda reflectante retardante de llama
•	Cremallera frontal bidireccional con solapa  
	 antitormenta y cierre de velcro
•	Bolsillo de pecho derecho para teléfono móvil y 	
	 bolígrafos con cierre de velcro
•	Bolsillo de pecho izquierdo con cierre de velcro
•	Elástico ajustable con cierres de velcro
•	Ajuste con ceñidor en la cintura
•	Bucles traseras anchas para cinturón tipo túnel 	
	 para mayor resistencia y estabilidad
•	Sujeciones Click.on™ para diferentes accesorios
•	Dos bolsillos delanteros inclinados con solapa y 	
	 cierres de velcro
•	Dos bolsillos traseros profundos, uno con cierre  
	 de velcro
•	Bolsillo para metro con compartimiento extra para 	
	 herramientas
•	Bolsillos para rodilleras con abertura en el exterior. 	
	 La posición de la rodillera es ajustable +/- 5 cm para 	
	 una mejor adaptación
•	Elástico en la parte trasera para mayor libertad de 	
	 movimiento

CHAQUETA INTERIOR KOSTER 
      
N.º ART.: 73226
COLORES: 990 Negro 
TALLAS: S-XXXL
 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 100% nylon retardante de llama
•	 Forro: 100% nylon - 120 g
•	Bolsillo interior con cierre de velcro 
•	Opción como chaqueta interior para 71105 , 71108 y 	
	 71326, 71374, 71448 y 71149

CHAQUETA WOLFSBURG 
      
N.º ART.: 71149
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471 - Clase 3
•	 55% Modacrílico, 45% algodón - 345 g
•	 Carbón conductor en la membrana
•	Forro retardante de llama 100% poliéster
•	Banda reflectante retardante de llama
•	Dos bolsillos de pecho con cremallera
•	Bolsillo para teléfono móvil y bolígrafos en el pecho 	
	 derecho
•	Sujeciones Click.on™ para diferentes accesorios
•	Dos bolsillos delanteros con solapa y cierre de velcro
•	Capucha ajustable y desmontable
•	Capucha compatible con casco
•	Cintura ajustable
•	Elástico con cierre de velcro
•	Espalda alargada
•	Cremallera en el interior para acoplar prendas 
•	Cremallera en el interior para la transferencia 	
	 térmica del logo
•	Esta prenda térmica es adecuada para 73226

PARKA WOLFSBURG
      
N.º ART.: 71148
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón
TALLAS: S-XXXL

 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471 - Clase 3
•	 55% Modacrílico, 45% algodón - 345 g
•	 Carbón conductor en la membrana
•	Forro retardante de llama 100% poliéster
•	Banda reflectante retardante de llama
•	Dos bolsillos de pecho con cremallera
•	Bolsillo para teléfono móvil y bolígrafos en el pecho 	
	 derecho
•	Sujeciones Click.on™ para diferentes accesorios.
•	Dos bolsillos delanteros bajo solapa con cremallera
•	Bolsillo para mapa bajo solapa anti-tormenta
•	Solapa anti-tormenta delantera doble con cremallera 	
	 y cierre de velcro
•	Capucha ajustable y desmontable
•	Capucha compatible con casco
•	Elástico con cierre de velcro
•	Espalda alargada
•	Cremallera en el interior para la transferencia 	
	 térmica del logo
•	Esta prenda térmica es adecuada para 73226

369 990 369 369

Multinorma
HELLY TECH

Gama Wolfsburg
Prendas desarrolladas para electricistas expuestos a altos riesgos. 
Lo último en prendas para condiciones meteorológicas extremas.

• EN 531 – Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor (con excepción de la 
ropa de protección usada por soldadores o por los bomberos)
• EN 1149-3 – Ropas de protección con propiedades electrostáticas - Parte 3: Métodos de 
ensayo para medir la disipación de la carga
• prEN 1149-5 – Ropas de protección – Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos 
de comportamiento de material y diseño
• EN 61482-1-2 – Trabajos en tensión – Ropa de protección contra los peligros térmicos 
de un arco eléctrico – Partes 1-2: Ensayos - Método 2: Determinación de la clase de prote
cción contra el arco de los materiales y la ropa por medio de un arco dirigido y constreñido
• EN 342 – Ropas de protección – Conjuntos y prendas de protección contra el frío
• EN 343 – Ropa de protección – Protección contra la lluvia
• EN 471 – Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional

CERTIFICACIONES:

3,2

EN 1149-3
PASS

prEN 1149-5
PASS

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASE 1

RETARDANTE DE LLAMA 
NYLON

CERTIFICACIONES:

EN 342
0,339(B)
(2,2 clo)
3,3

CERTIFICACIONES:

EN 471
3,2

prEN 1149-5
PASS

EN 343
3,3

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASS 1

CERTIFICACIONES:

EN 471
3,2

prEN 1149-5
PASS

EN 343
3,3

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASS 1



Spanish

49

PANTALÓN WOLFSBURG   

N.º ART.: 71448
COLORES: 369 EN 471 Amarillo/Carbón
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471 - Clase 1
•	 55% Modacrílico, 45% algodón - 345 g
•	 Carbón conductor en la membrana
•	Forro retardante de llama 100% poliéster
•	Banda reflectante retardante de llama
•	Cremallera en la parte inferior con solapa y cierre  
	 de velcro
•	Tirantes desmontables
•	Sujeciones Click.on™ para diferentes accesorios
•	Ajuste de velcro en los bajos 
•	Bolsillos interiores para rodilleras

CHAQUETA ROTHENBURG  

N.º ART.: 71326
COLORES: 260 EN 471 Naranja, 360 EN 471 
Amarillo
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471 - Clase 3
•	 99% poliéster/1% carbono - 220 g
•	 Forro retardante de llama
•	Banda reflectante retardante de llama
•	Bolsillo de pecho con Bucles Click.on™ para  
	 accesorios
•	Bolsillo de pecho izquierdo con cremallera 
•	Bolsillo de pecho derecho con solapa y bolsillo 	
	 separado para teléfono móvil
•	Dos bolsillos delanteros con apertura de cremallera
•	Solapa de protección contra el viento con cierre  
	 de velcro
•	Bolsillo para mapa bajo solapa anti-viento
•	Puños ajustables con cierre de velcro
•	Capucha compatible con casco
•	Ceñidor ajustable en la cintura y el bajo 
•	Cremallera bidireccional

PANTALÓN ROTHENBURG  

N.º ART.: 71446
COLORES: 260 EN 471 Naranja, 360 EN 471 
Amarillo 
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471 - Clase 1
•	 99% poliéster/1% carbono - 220 g
•	 Forro retardante de llama
•	Banda reflectante retardante de llama
•	Tirantes desmontables
•	Bolsillos en pernera con solapa 
•	Cremallera bidireccional en las piernas
•	Cierre de velcro en los bajos 
•	Sujeciones Click.on™ para diferentes accesorios

CHAQUETA LILLEHAMMAR

N.º ART.: 70172
COLORES: 265 EN 471 Naranja/Azul marino, 
369 EN 471 Amarillo/Carbón
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471, Clase 3
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC con propiedades 	
	 retardantes de llama – 245 g 
•	Capucha ajustable con ceñidor
•	Cremallera frontal bidireccional bajo solapa doble 	
	 protectora de viento con cierre de velcro
•	Bolsillo para teléfono móvil en el pecho
•	Dos bolsillos delanteros con cremallera y solapa
•	Bucles para accesorios Click.on™
•	Elástico interior
•	Ajuste de velcro en los brazos
•	Tiras reflectantes
•	Ajuste con ceñidor en el bajo
•	Espalda alargada

369 260 260 265

     RETARDANTE DE LLAMA 
Helly Tech

PVC RETARDANTE 
DE LLAMA

Gama Rothenburg
Prendas desarrolladas para la industria química, petrolera y de transformación.

• EN 342 – Ropas de protección – Conjuntos y prendas de protección contra el frío
• EN 343 – Ropa de protección – Protección contra la lluvia
• EN 471 – Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional
• EN 533 – Ropas de protección – Protección contra el calor y las llamas - Material y 
conjunto de materiales con propagación limitada de llama
• EN 1149-3 – Ropas de protección con propiedades electrostáticas - Parte 3: Métodos de 
ensayo para medir la disipación de la carga
• prEN 1149-5 – Ropas de protección – Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos 
de comportamiento de material y diseño

VISIBILIDAD/Ropa impermeable
Todas las prendas de señalización están 
certificadas de acuerdo con la norma EN 
471. Retardante de llama de acuerdo con 
la norma EN 533.

•	EN 343 – Ropa de protección –  
	 Protección contra la lluvia
•	EN 471 – Ropa de señalización de alta  
	 visibilidad para uso profesional
• EN 533 – Ropas de protección – 	 	
	 Protección contra el calor y las llamas 	
	 - Material y conjunto de materiales con 	
	 propagación limitada de llama

CERTIFICACIONES:

EN 471
3,2

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

360 369

360

CERTIFICACIONES:

EN 471
1,2

prEN 1149-5
PASS

EN 343
3,3

EN 531
PASS
A, B1, C1

EN 61482-1-2
CLASS 1

CERTIFICACIONES:

EN 471
3,2

prEN 1149-5
PASS

EN 343
3,3

EN 533
1/5x40

EN 342
3,3

CERTIFICACIONES:

EN 471
2,2

prEN 1149-5
PASS

EN 343
3,3

EN 533
1/5x40

EN 342
3,3
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Retardante de llama

PANTALÓN DE PETO  
LILLEHAMMER
N.º ART.: 70472
COLORES: 265 EN 471 Naranja/Azul marino, 
369 EN 471 Amarillo/Negro grisáceo
TALLAS: S-XXXL

 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 EN 471, Clase 2
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC con propiedades 	
	 retardantes de llama – 245 g 
•	Tirantes elásticos
•	Botones en la cintura
•	Tiras reflectantes

CHAQUETA HORTEN

N.º ART.: 70030
COLORES: 200 Naranja fluorescente
TALLAS: S-XXXL
 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 400 g
•	 EN 533, Índice 1
•	Chaqueta con capucha ajustable
•	Solapa anti-viento doble con botones de presión
•	Dos bolsillos con solapa
•	Resistente al aceite y al moho

PANTALÓN CON PETO HORTEN

N.º ART.: 70530
COLORES: 200 Naranja fluorescente
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 400 g
•	 EN 533, Índice 1
•	Pantalón con peto con tirantes elásticos
•	Retardante de llama
•	Resistente al aceite y al moho

CHAQUETA ACOLCHADA  
MONGSTAD
N.º ART.: 70120
COLORES: 260 EN 471 Naranja 
TALLAS: S-XXXL

 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 245 g
•	 Forro acolchado - 80 g
•	Tiras reflectantes en mangas y hombros
•	Retardante de llama, resistente al aceite y al moho
•	Solapa frontal anti-viento con cierre de botones de 	
	 presión
•	Bolsillo para teléfono móvil en el pecho derecho
•	Bolsillo de pecho con solapa
•	Dos bolsillos delanteros

265 200 200 260

RETARDANTE de llama
PVC

Industria/Agricultura/Ropa impermeable
Todos los tejidos están probados y certificados de acuerdo con  
la norma europea EN 343 sobre ropas impermeables.

• EN 343 – Ropa de protección – Protección contra la lluvia
• EN 533 – Ropas de protección – Protección contra el calor y  
las llamas - Material y conjunto de materiales con propagación  
limitada de llama

Alta mar/Sector petrolero/ 
Ropa de lluvia
Prendas de diseño especial. Retardantes 
de llama de acuerdo con la norma EN 
533. Para obtener la máxima protección, 
se recomienda usar prendas retardantes 
de llama debajo de estas prendas.

• EN 343 – Ropa de protección –  
Protección contra la lluvia
• EN 533 – Ropas de protección –  
Protección contra el calor y las llamas 
- Material y conjunto de materiales con 
propagación limitada de llama

CERTIFICACIONES:

EN 471
2,2

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

369

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1
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CHAQUETA MONGSTAD

N.º ART.: 70121
COLORES: 260 EN 471 Naranja
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 245 g
•	 Tiras reflectantes en mangas y hombros
•	Retardante de llama, resistente al aceite y al moho
•	Solapa frontal anti-viento con botones de presión

PANTALÓN CON PETO  
MONGSTAD
N.º ART.: 70421
COLORES: 260 EN 471 Naranja 
TALLAS: S-XXXL

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 245 g
•	 Tiras reflectantes alrededor de las perneras 
•	Retardante de llama, resistente al aceite y al moho
•	Tirantes elásticos

MONO MONGSTAD

N.º ART.: 70621
COLORES: 260 EN 471 Naranja 
TALLAS: S-XXXL 

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Tejido de poliéster revestido de PVC - 245 g
•	 Retardante de llama, resistente al aceite y al moho
•	Tiras reflectantes en las mangas, los hombros y las 	
	 perneras
•	Solapa anti-tormenta con cremallera y cierre de 	
	 velcro
•	Capucha ajustable con ceñidor

260 260 260

RETARDANTE de llama
PVC

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1

CERTIFICACIONES:

EN 533
1/5x40

EN 343
3,1


