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VESTUARIO DE USO CORTO

NIVEL DE GAMA : ESSENTIAL EVOLU-
TION PREMIUM

 VESTUARIO DE USO CORTO
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CONSTRUCCIÓN
ESPACIOS VERDES

OBRA PESADA

OBRA LIGERA

INDUSTRIA

INDUSTRIA PESADA

INDUSTRIA LIGERA

        SERVICIOS

BLANCO

AGROALIMENTARIA

FARMACIA HOSPITALES

RESTAURACIÓN 
COLECTIVIDADES

PÁGINAS : 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 130 133 128 129 132
 

,  POLIETILENO (PE)
Es una fi bra plástica fl exible que permite una buena resistencia química.

, POLIPROPILENO (PP)
Es una fi bra no tejida transpirante que procura una excelente comodidad.

, MATERIAL TEJIDO MICROPOROSO LAMINADO - DT1xx
La combinación de una capa de polipropileno y una película de polietileno 
garantiza propiedades excepcionales y una excelente protección contra la 
mayoría de los productos químicos y partículas. El tejido es muy resistente 
y no se deshilacha.

,  SMS (SPUN BOUND, MELT BLOWN, SPUN BOUND 
POLYPROPYLÈNE – POLIPROPILENO NO TEJIDO, 
DERRETIDO SOPLADO, NO TEJIDO) - DT2xx

La combinación de las tres capas de polipropileno asegura una protección 
excepcional y da como resultado un tejido permeable al aire. El derretido 
soplado se incorpora con aire caliente para formar una barrera química. 
Las otras dos capas hacen de esta combinación una combinación fl exible y 
permeable al aire. 

¿ Qué material elegir ?

b MATERIALES

Laminado de 
polietileno (PE) 

Tejido microporoso 
Polipropileno

1 capa de 
Polipropileno

1 ó varias capas Polipropileno 
fundido (La asociación de 
varias capas aumenta la 

transpirabilidad 
y la fl exibilidad)

1 capa de 
Polipropileno

b ENCUENTRE EL PRODUCTO CORRESPONDIENTE A SU SECTOR
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AYUDA EN LA ELECCIÓN

RIESGOS +

PRESTACIONES +

b PRESTACIONES

¿ Qué rendimientos elegir según sus necesidades ?

NORMES PO106 DT215 DT115 DT220 DT117 DT119

EN13034

EN ISO 13982-1

EN1149-5

EN1073-2

EN533

EN14126

EN14605

MATERIAL Polipropileno SMS Microporoso 
laminado

SMMS
DELTATEK® 

6000

Microporoso 
DELTATEK® 

5000

Microporoso 
laminado 

DELTATEK® 5000

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6




